Steckanschluss
fur Schlauch AD 6

Zuléssiger Betriebsuberdruck

[bar] bei Mediumstemperatur
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KENNGROSSEN

Allgemein

Benennung Gerade Aufschraub-V. (AISI316L)
Typbezeichnung 946X44-6FF-1/4

Nennweite DN 4

Temperaturbereich 0 °C bis +140 °C, kurzzeitig bis +200 °C
Werkstoff Kérper: 1.4404
Dichtwerkstoff: FKM
Lésering: 1.4404
Steckhlilse: 1.4404
Gewicht: 23.6 g | Kralle: 1.4310
Pneumatisch - Hydraulisch
Nenndruck PN 20

Druckbereich Technisches Vakuum bis zuldssigen Betriebsdruck gemafR Tabelle
Durchflussmedien Gasférmige oder flussige Medien, die die angegebenen Werkstoffe nicht angreifen

2021 Tag Name
gez. | 05.02. J_Pakir I - _AVS
gepr. | 05.02.| M.Absmeier O_ ROMER

MaRstab Bezeichnung:

n 946X44-6FF-1/4 385064-01D

Gerade Aufschraub-V. (AISI316L) Bestell-Nr.: 385064

Fur diese Zeichnung bzw. technische Unterlage behéilt sich die Firma AVS Rémer alle Rechte vor.




